
BOSCHERT K30-120 MINI S (1008-9397090)

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2001

Maschinennr.
1008-9397090

Hersteller/Fabrikant
BOSCHERT

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- Ausklinkmaschine mit Winkelverstellung 30° - 120 °

- einfaches und funktionelles ?Touch Pad? Bedienfeld

* Einrichtehub

* Einzelhub

* Dauerhub

- Plexiglas-Schutz für bessere Transparenz

- gehärtete Messer auch zum Schneiden von Edelstahl

- gehobelte Tischoberfläche

* um ein ?Verkanten? oder ?Wegrutschen? der Blechtafel zu vermeiden

- verstellbare Hubhöheneinstellung

- 2x Absteckanschläge

* mit beweglichen und auswechselbaren Anschlagleisten

- freibeweglicher Fußschalter

- Bedienungsanleitung

BOSCHERT Winkelverstellung :

- das einteilige 30° Obermesser ist innerhalb eines

  Werkzeuges sowohl mit einem linken als auch



  mit einem rechten Untermesser direkt verbunden

- bei jeder Klinkung über 30° wird jeweils einmal

  links sowie einmal rechts geklinkt.

- die Schwenkverstellung wird pneumatisch, sofort

  nach Beendigung der ersten Klinkung, blitzschnell

  durchgeführt.

* Maschinenlink :

http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9397090



Technische Angaben

max. Schnittleistung Normalstahl: 4.0  mm

max. Schnittleistung Edelstahl: 3.0  mm

Winkeleinstellung stufenlos von - bis: 30 - 120  Grad

Messerlänge: 150 x 150  mm

Arbeitshöhe: 900  mm

Tisch:: 1000 x 650  mm

Motorleistung: 3.0  kW

Gewicht: 850  kg

Abmessung L-B-H: 1250 x 1000 x 1160  mm

Maschinenbilder






