
EMCO MAT-17D (1008-9207353)

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1995

Maschinennr.
1008-9207353

Hersteller/Fabrikant
EMCO

Lagerort
Ahaus

** Maschine aus einer Berufsschule (NL)

** sehr gepflegter Zustand (!!)

Ausstattung:

- robuste Leit- und Zugspindeldrehmaschine

- Führungsbahnen, Zahnräder und Pinole gehärtet und geschliffen

- Elektromechanische Spindelbremse

- Diagonal verripptes, induktionsgehärtetes Maschinenbett

- Stufenlose Drehzahlregelung/konstante Schnittgeschwindigkeit

- digitale Drehzahlanzeige

- EMCO Digitalanzeige - am Bettschlitten montiert 

- EMCO 3Backen-Futter Ø 200 mm

- RÖHM 4Backen-Futter Ø 250 mm 

- klappbarer Drehfutterschutz

- Stahlhalter mit 2x Einsätzen

- feststehende Lünette 

- verschiebbarer Reitstock, mit mitlaufender Körnerspitze

- entnehmbare Spänewanne

- Späneschutz Rückwand



- Kühlmitteleinrichtung

- Bettanschlag

- NOT-Aus Taster (an Digitalanzeige)

- starre Leit- und Zugspindelabdeckung

- Bedienungsanleitung (PDF)

* Maschinenlink :

http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9207353



Technische Angaben

Drehlänge: 700  mm

Drehdurchmesser über Bett: 340  mm

Drehdurchmesser über Support: 190  mm

Spindeldrehanzahl: 35 - 3000  U/min.

Drehzahlen: 4  Stk.

Spindelbohrung: Ø 50.0  mm

Pinolenhub: 120  mm

Bettbreite: 260  mm

Reitstock-Pinolenaufnahme MK: MK 3  

Spindelaufnahme: DIN 55029 / GR 5  

Vorschübe - längs: 0,045 - 0,787  mm/U

Vorschübe - plan: 0,023 - 0,406  mm/U

Betriebsspannung: 380  V

Gesamtleistungsbedarf: 5.3  kW

Maschinengewicht ca.: 755  kg

Abmessung L-B-H: 1650 x 1060 x 1635  mm

Maschinenbilder






